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Abre rejas

Abatible Merik 400 kﬁ,,f FAAC

Equipo de alto rendimiento

El equipo Merik 400 by Fast: sutomatiza con
faclidad mjas vy pueriss muy pesadas, da uso
continueg e indusiriales.

Saguridad
La fuerza dal bloqueo hidriulico aporta al

sisteama una excapcional mesistencia a las
bertartvis o intrusidn.

Lubricacidn

El monoblogue compacto s8 caracteriza en que
todos Sus componentas estin bafiados en
aceite para wra lubhcacidn y enfrismiento
continua.

Sietema antiaplastamisnto
Das viihvulas sensibles “by-pass”™ caractedzwn al

Ambisntes

Este modelo beinda anin
funcionamiants adn an cdimas
atresThis:, gin Imporiar &S
condiciones atmosféricas (-20°C
+55°CL

Movimiantos

La mecdnica de precision y el
emples dé acaits como fuido
mator aportan movimianios
slanciosos.

Mantenimianto

El martenimisnbs que mequisrs el
dispositive cecdinimics as muy
reducido y ofrece ahormos en el
COMNSUMS de amnegia sléctrica.

Contenido Del Hit

2 Ateerejas Abatibles [plstones)
2 Transmisones [conmnoles)
2 Juegees de Herrajes

2 Jusgos de Cable
1 Comtenador con Canalbrd
1 Recapbor

Ezquama De Inztalacién

dispositive cleodindmico, que offece mixima
seguridad contra aplastamisrmos.

Emargencizs
Las Baves personalizadas desblogusan al —
sistemna en casos de emengencia o ausencia de

enemgla aléctica. logrande activar  las ; Lisnpdes mmm by Foc
réjasipUeries manuakments. C Receptor
(5] Switc:h rmaesteo
E Contrd maesino
Ezpacificaciones Técnicas . g
Transmisoras Cansben slecirdrion 455 d
Transmisonas 4 canakes Display dé safakamiento de fundcones =
Frecuencia 433 mihz Regleta de conexones da accesorios s
Tecnologia dal transmisor Ruolling coda RAagleta de conexdones de entrada de voltaje S
Fjacian del transnisor Clip o larvam RAegleta de conexitn de mobores v [&mpara sr
Raceptor Aegleta deconaxin de cemadura a0
Capacidad da ransmisores 128 Fusible de proteccion sr
Frscuencia 433 mihx Logices de funcloramianto i}
Tipo dé recepior consctor rApida Tiempo dé cléms automiilios Austabls hasta 4.1 min
Alirmerttacion del recepior 24 v Fuerza independianta por pistin s
Pisbdn Retardo de ura hoja en al clems v la spertura sr
Voltaje de funcionemisrho 110w Golpe da arets =
Fuerza de smpuje 620 kg. Conaxidn para botonera =)
Velocidad dal vistano 1 Grmifseg Contddn para fiobs celda sI
Caudal de ka bomba 1lfrmin Conaxitn para loop sr
Grada de protecciin Ip55 Conaxitn para recepior ar
Shstermia da Bloquess hidriulico  Clama y apertura Salida de allmertacikdn 2dv =)
Cabls sléctico Enchufabibs Cornmddn para [dmpara sr
Perila da deshioqueo manual =)
Rdtula en la punta )
Tapa de probeccidn del deshilogqued S0
Tabla Da Aplicacion
Fodnio Fuarra Em Fg.  Ancho Do Pusds A 2.5 BT Cickos ¥ Hom o T Lisn
S0 cltne &20 25 &0 hidraudica Irtershad
400 shs T80 7 &0 Cestadura Irtenshes
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